
3,1 kW

FG16OR16 4G2,5

FG16OR16 5x1,5

7,5 kW

FG16OR16 4G4

FG16OH2R16 24x1,5

L1

L
3

Q

C

D

CONTATORE ENERGIA
ELETTRICA su NUOVO

QUADRETTO STRADALE con
APERTURA SPORTELLO VERSO
L'ESTERNO DEL DEPURATORE

(rappresentazione grafica indicativa)

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
CON  DIFFERENZIALE DA 63 A POSTO
SU NUOVO QUADRO con APERTURA

VERSO L'INTERNO DEL DEPURATORE
(rappresentazione grafica indicativa)

Arrivo linea da
rete ENEL

nuovo cavo principale
5G25mmq su nuovo

cavidotto verso i quadri
elettrici
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Dettaglio del quadro di consegna BT all'ingresso

BLB.01.02

BLB.01.01

CMB.01.01
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0

1

3,1 kW

FG16OR16 4G2,5

FG16OR16 5x1,5

1,1 kW

FG16OR16 4G2,5

FG16OR16 5x1,5

1,1 kW

FG16OR16 4G2,5

FG16OR16 5x1,5

7,5 kW

FG16OR16 4G4

FG16OH2R16 24x1,5

2,6 kW

FG16OR16 4G2,5

FG16OR16 7x1,5

0,5 kW

FG16OR16 5G2,5

FG16OR16 5x1,5

GALLEGGIANTI POZZO DI SOLLEVAMENTO (cavo 7x1,5 mmq)
1 MIN. LIVELLO PER ARRESTO COMUNE DELLE POMPE
1 MAX LIVELLO PER SET POINT POMPA PSG.01.01
1 MAX LIVELLO PER SET POINT POMPA PSG.01.02
1 BASSISSIMO LIVELLO PER ARRESTO DI EMERGENZA POMPE
1 ALTISSIMO LIVELLO PER AVVIO DI EMERGENZA POMPE

DLU.02.01

4-20 mA

N.1 FG16OR16 3G2,5

N.1 FG16OH2R16 2x1,5

Centralina CD1 (OD.01.01+C°)

4-20 mA

N.1 FG16OR16 3G2,5

N.1 FG16OH2R16 10x1,5

DQI.01.01

4-20 mA

N.1 FG16OR16 3G2,5

N.1 FG16OH2R16 2x1,5

DLU.01.01

4-20 mA

N.1 FG16OR16 3G2,5

N.1 FG16OH2R16 2x1,5
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GALLEGGIANTI POZZO DI RICIRCOLO (cavo 3x1,5 mmq)
1 MIN. LIVELLO PER ARRESTO DI EMERGENZA DELLE POMPE

TRATTO QCD-1

2 Tubi DN 90

(L=17 m)

TRATTO 02-L1-2a
2 Tubi DN 90
(L=13 m)

TRATTO 1-2
2 Tubi DN 90
(L=7 m)

TRATTO 2-L2-L3
1 Tubo DN 90
(L=55 m)

SEZIONATORE DI POTENZA IN CAMPO E CONTATTO POSIZIONE APERTO/CHIUSO

TIPICI COLONNINA DI SEZIONAMENTO IN CAMPO

CONTATTO PULITO DA COLLEGARE AL QGI

CT

N

F

PE

Morsetto a compressione o

a mantello

Muffola a nastro autoagglomerante protetto

da guaina termorestringente

CT

TRATTO 1-1a
2 Tubi DN 90
(L=2 m)

tubo ø 32mm

canaletta 200x40mm

tubo ø 50mm

tubo ø 32mm

consegna

elaborato scaletitolo elaborato

I progettisti:

63811

tel. 0734.859067

collaborazione alla progettazione Ing. Lorenzo FILENI e Ing. Davide BRUSCHI

e_mail: info@ingegneriaambiente.it; pec: ingegneriaambientesrl@pcert.it;

tel. 071-9162094 - fax. 071-9189580

Via del Consorzio, 39 - 60015 Falconara Marittima (AN)

INGEGNERIA AMBIENTE S.r.l.

Ing. Enrico Maria BATTISTONI - Direttore Tecnico

Planimetria generale stato di progetto

dell'impianto elettrico

TENNACOLA S.p.A.

Via Prati, 20

Sant'Elpidio a Mare (FM)

PROGETTO DEFINITIVO

NORD


