
Locale tecnico
soffianti e Quadri

Elettrici

GrigliaturaStazione di
sollevamento Dissabbiatura Processo biologico Sedimentazione

Secondaria

Unità di
disinfezione

Pozzo di scarico
Vasca di

accumulo fanghi
Scarico

Fanghi a
smaltimento

Grigliato a
smaltimento

Sabbie a
smaltimento

VS.80

VNR.80

VS.80

VNR.80

VS.100

V.Perrot 100

VF.100
VF.100

VS.50

VNR.50

VS.50

VNR.50

VS.50

VS.50

VF.100

VS.80

VS.80

Ingresso refluo

VS.50

SCHEMA A BLOCCHI -
STATO DI PROGETTO

LINEA ACQUE

LINEA FANGHI 

LEGENDA FLUSSI DI PROGETTO

LINEA GRIGLIATO

Unità della linea acque

Unità della linea aria

Unità della linea fanghi/schiume

LINEA ARIA

LINEA SABBIE

Unità smaltimento grigliato

LINEA SURNATANTI

Unità smaltimento sabbie

Unità delle linea surnatanti

LINEA BY-PASS

ELENCO ELETTROMECCANICHE ELENCO SISTEMI DI MISURA

Misuratore della concentrazione di ossigeno disciolto - linea biologica

Misuratore di portata sollevata

Misuratore di livello radar - Pozzo di Sollevamento ingresso reflui

Codice Utenza

LEGENDA ELETTROMECCANICA

E SISTEMI DI MISURA

Tipologia Elettromeccanica

Misuratore di portata

Codice Disciplinare Forniture

Elettropompa sommergibile per il sollevamento dei reflui in ingresso

Soffiante aria alla vasca biologico

Inverter a servizio della soffiante BLB.01.01

Inverter a servizio della soffiante BLB.01.02

Sistema combinato grigliatura e dissabbiatura

Elettropompa sommergibile per il sollevamento dei reflui in ingresso (RISERVA)

Rete diffusori a bolle grosse a servizio della dissabbiatura

Elettropompa sommergibile per il sollevamento dei fanghi di ricircolo/supero

Elettropompa sommergibile per il sollevamento dei fanghi di ricircolo/supero

Soffiante aria alla vasca biologico
Misuratore di livello radar - Vasca accumulo fanghi

Carroponte a catenaria

Estrattore aria locale tecnico

Codice Disciplinare Fornitura

Tipologia Fornitura

LEGENDA FORNITURE VARIE

ELENCO FORNITURE VARIE

Valvola telescopica DN100 per estrazione surnatanti dall'ispessitore

- V. SARACINESCA A GHIGLIOTTINA

TIPOLOGIA VALVOLE 

- V. SFERA

- V. RITEGNO A PALLA 

- V. FARFALLA

- V. PERROT

TIPOLOGIA

VALVOLE

DIAMETRO NUMERO

VS.DN

VNR.DN

VS.80 4

2

3

V. Perrot 100 1

VS.100 1

VS.50 5

VNR.50

VF.DN
VF.100

V. Perrot DN

VNR.80 2

Materiale tubazione

Numero linea

Diametro tubazione interno

Fluido

Fluido: - A  Acque reflue

- F  Fanghi

LEGENDA PIPING

- Sur Surnatanti

Linea Acque

Linea fanghi

LEGENDA FLUSSI DI PROGETTO

Linea surnatanti

Linea aria

- Air Aria

Linea sabbie

Ingresso refluo

ELENCO PIPING DI PROGETTO

Tubazione acqua troppo pieno del combinato al biologico

Tubazione fanghi di ricircolo da sedimentatore al biologico

Tubazione acqua sedimentatore disinfezione

Tubazione fanghi di supero da collettore sedimentatore all'ispessitore

Tubazione aria dalle soffianti BLB.01.01 e BLB.01.02 al biologico

Tubazione acqua disinfezione pozzetto di scarico

Tubazione acqua nuovo pozzetto di scarico  al corpo idrico superficialeLinea grigliato

Tubazione acqua collettore unico al combinato

Tubazione acqua bypass del combinato al biologico

Tubazione surnatanti dall'ispessitore fanghi al sollevamento

Tubazione fanghi di estrazione dall'ispessitore con autospurgo

Linea Acque in canale

Tubazione acqua dal combinato al biologico

Tubazione acqua by-pass dal sollevamento al pozzetto di scarico

consegna

elaborato scaletitolo elaborato

I progettisti:

63811

tel. 0734.859067

collaborazione alla progettazione Ing. Emanuela COLA, Ing. Federica MANARI e Ing. Roberto PICCIAFUOCO

e_mail: info@ingegneriaambiente.it; pec: ingegneriaambientesrl@pcert.it;

tel. 071-9162094 - fax. 071-9189580

Via del Consorzio, 39 - 60015 Falconara Marittima (AN)

INGEGNERIA AMBIENTE S.r.l.

Ing. Enrico Maria BATTISTONI - Direttore Tecnico

Schema a blocchi/Schema di flusso

 Stato di progetto

TENNACOLA S.p.A.

Via Prati, 20

Sant'Elpidio a Mare (FM)

PROGETTO DEFINITIVO


