
TIPOLOGIA
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+265.50 SERB.01.01 - Serbatoio
32 CH.01 PVC CH
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PREF.02.01 - Pozzo prefabbricato
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Linea acqua servizi
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DQU.01.01

32 CH.01 PVC CH

SERB.01.01 - Serbatoio
PDP.01.02 - Pompa dosatrice
PDP.01.01 - Pompa dosatrice

PSG.05.01 - Pompa centrifuga

80 A.07 Acc. Riv. A

400 A.09 PEAD A
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400 A.10 PEAD A

PREF.02.01 - Pozzo prefabbricato
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Materiale tubazione
Numero linea
Diametro tubazione interno

Fluido

Fluido: - A  Acque reflue
LEGENDA PIPING

Linea Acque

LEGENDA FLUSSI DI PROGETTO

Linea reagenti

- CH Chemicals

COPERTURA IN PANNELLI SANDWICH

MAGRONE

LEGENDA GENERALE

+264.10

+264.10

+267.00

QUOTA PLANIMETRICA DI PROGETTO

QUOTA ALTIMETRICA DI PROGETTO

QUOTA ALTIMETRICA P.C. DI PROGETTO

p.c. +267.00
QUOTA PLANIMETRICA P.C. DI PROGETTO

TERRENO

ELENCO PIPING DI PROGETTO

32 CH.01 PVC CH Tubazione chemicals per il dosaggio di Acido Peracetico in Disinfezione

80 A.07 Acc. Riv. A

400 A.09 PEAD A

Tubazione acqua di alimentazione della Disinfezione

Tubazione acqua di collegamento tra pozzo di unione dei flussi e pozzo di scarico finale esistente
100 A.08 Acc. Riv. A Tubazione acqua di collegamento tra pozzo di campionamento e pozzo di unione dei flussi

400 A.10 PEAD A Tubazione acqua di collegamento tra sghiaiatore e pozzo di unione dei flussi

ELENCO ELETTROMECCANICHE

ELENCO SISTEMI DI MISURA

DQU.01.01 Misuratore di portata a ultrasuoni effluente finale

ELENCO FORNITURE VARIE

Pompa dosatrice per Acido Peracetico
SERB.01.01 - Serbatoio

PDP.01.02 - Pompa dosatrice

Serbatoio per Acido Peracetico
PDP.01.01 - Pompa dosatrice

Pompa dosatrice per Acido Peracetico (RISERVA)
PSG.05.01 - Pompa centrifuga Elettropompa centrifuga verticale per il sollevamento dell'acqua servizi

PREF.02.01 - Pozzo prefabbricato Pozzo prefabbricato per l'unione dei flussi uscita/by-pass impianto

Codice Utenza

LEGENDA ELETTROMECCANICA
E SISTEMI DI MISURA

Tipologia Elettromeccanica

Misuratore di portata
Codice Disciplinare Forniture

GF.01.01 - Rotovaglio

DQI.80.01

Codice Disciplinare Fornitura
Tipologia Fornitura

LEGENDA FORNITURE VARIE
PREF.01.01 - Pozzo prefabbricato
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DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
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