UTENZA: CD.01 (OD.01.01,0RP.01.01 e TSS.01.01)
ALIMENTAZIONE: Q.AUTOMAZIONE Lunghezza Linea 18mt
TIPO SEGNALE: 4-20 mA

CAVO ALIMENTAZIONE: N.1 FG160R16 3G2,5

CAVO SEGNALI: N.1 FG160H2R16 10x1,5

TIPO STRUMENTO: ~ CENTRALINA MULTIPARAMETRICA

UTENZA:  ROTOVAGLIO GF.01.01

0
PR ALIMENTAZIONE: QGI-POWER CENTER 14 mt
— ||[PoTEnza 0,37 kW
_____||[CAVOPOTENZA:  FG160R16 4G2,5
CAVO SEGNALI MOTORE: FG160R16 7x1,5
DU
GALLEGGIANTI POZZO DI RICIRCOLO 3x1,5 mmg
1 MIN. LIVELLO PER ARRESTO in EMERGENZA POMEE N
G ;
UTENZA: POMPA SCHIUME PSG.03.01 Q\&%\\\_\x\\ \\
ALMENTAZIONE.  MCC_Impianto 20 mt @Q@% ‘
POTENZA: 0,7 kW O NP
CAVO POTENZA: FG160R16 4G2,5
CAVO SEGNALI MOTORE: FG160R16 5x1,5 040
D
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GALLEGGIANTI POZZO SCHIUME 5x1,5 mmq TRATTO 2-3 & o
1 MIN. LIVELLO PER ARRESTO POMPA: 2 Tubi DN 90 O o
1 MAX LIVELLO PER AVVIO POMPA (L=8,00m)
5.03.01 GALLEGGIANTI VASCA DEI FANGHI 3x1,5 mmg
UTENZA: POMPA RICIRCOLO/SUPERO PSG.02.02 | 1 MAX. LIVELLO PER ARRESTO in EMERGENZA POMPE
ALIMENTAZIONE: ~ MCC_Impianto 18 mt M -
POTENZA: 0,7 kW P22 @Ot\@
CAVOPOTENZA___ FGL60R16 4G2,5 N TRATTO 24 W5
CAVO SEGNALI MOTORE: FG160R16 5x1,5 PSG.02.01 Q N 2 Tubi DN 90 W
: (L=13,00m)
W @
UTENZA: POMPA RICIRCOLO/SUPERO PSG.02.01 }Q«/-& TRATTO 2-6
ALIMENTAZIONE: ~ MCC_Impianto 18 mt S . 2 Tubi DN 90
POTENZA: 0,7 kW . RP\—‘SO &-90 (L=3,50m)
\
CAVOPOTENZA.  FG160R16 4G2,5 2@;«« o)
CAVO SEGNALI MOTORE: FG160R16 5x1,5
O 06
1.01 TRATTO 2-L1-7
1 Tubi DN 90
=14,00
[ ] ||[urenza_ caRROPONTE RADIALE ECRO1.01 (L=14,00m)
) )2
ALIMENTAZIONE: QGI-POWER CENTER 20 mt \ GALLEGGIANTI SERBATOIO DISINFETTANTE 3x1,5 mmg
POTENZA: 0,22 kW % 1MIN. LIVELLO PER ARRESTO POMPE
_____||[cAVOPOTENZA:  FG160R16 4G2,5 o B0t
—_||[CAVO SEGNALIMOTORE:  FG160R16 7x1,5 DAUSLO! =
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UTENZA: MISURATORE DI PORTATA DQU.01.01
ALIMENTAZIONE: ~ Q.AUTOMAZIONE Lunghezza Linea 22mt
TIPO SEGNALE: 4-20 mA
CAVO ALIMENTAZIONE: N.1 FG160R16 3G2,5 N
CAVO SEGNALI: N.1 FG160H2R16 3x1,5 .
TIPO STRUMENTO: _ MISURATORE DI PORTATA UTENZA' POMPA DOSAGGIO PDP.01.01 UTENZA:  POMPA DOSAGGIO PDP.01.02
ALIMENTAZIONE: MCC_Impianto 16 mt ALIMENTAZIONE.  MCC_Impianto 16 mt
UTENZA:  POMPA ACQUA SERVIZI PSG.05.01 ZiJZNngfENzA- Eézg\:ale proys POTENZA 0,37 kw
ALIMENTAZIONE: __ MCC_Imianto 20 mt CAVOSEGNALINOTORE. __ FG160R16 5x1.5 CAVOPOTENZA____FG160R16 4G2.5
POTENZA: 1,5 kW . X1, CAVO SEGNALI MOTORE: FG160R16 5x1,5
CAVO POTENZA: FG160R16 4G2,5
CAVO SEGNALI MOTORE: FG160R16 5x1,5

POMPA SURNATANTI PSG.04.01

MCC_Impianto 12 mt

0,55 kW

FG160R16 4G2,5

FG160R16 5x1,5

| UTENZA:
UTENZA: ELETTROVALVOLA EV.01.01 ALIMENTAZIONE:
ALIMENTAZIONE; ~ MCC_Impianto 30 mt POTENZA:
POTENZA: CAVO POTENZA:
CAVOPOTENZA:  FG160R16 3G2,5 CAVO SEGNALI MOTORE:
CAVO SEGNALI MOTORE: FG160R16 3x1,5

UTENZA:  DQI.80.01

ALIMENTAZIONE: ~ Q.AUTOMAZIONE Lunghezza Linea 22mt
TIPO SEGNALE: 4-20 mA

CAVO ALIMENTAZIONE: N.1 FG160R16 3G2,5

CAVO SEGNALI: N.1 FG160H2R16 3x1,5

TIPO STRUMENTO: MISURATORE DI PORTATA

| B

UTENZA: SOFFIANTE BLB.01.02
ALIMENTAZIONE: MCC_Impianto 4 mt
POTENZA: 5 kW

CAVO POTENZA: FG160H2R16 4G4

CAVOQ SEGNALI MOTORE: FG160R16 5x1,5

UTENZA: SOFFIANTE BLB.01.01

ALIMENTAZIONE: MCC_Impianto 4mt
POTENZA: 5 kw
CAVO POTENZA: FG160H2R16 4G4

CAVO SEGNALI MOTORE: FG160R16 5x1,5

GALLEGGIANTI VASCA di SOLLEVAMENTO 7x1,5mmq

1 BASSISSIMO LIVELLO DEL POZZO

1 MIN. LIVELLO COMUNE A TUTTE LE POMPE

1 MAX. LIVELLO DI AWVIO PER OGNI POMPA

1 ALTISSIMO LIVELLO DEL POZZO

Legenda - Stato di progetto

canaletta / tubo posacavi

polifora interrata

@H®%@DEDI1

rete impianto di terra

quadro elettrico di potenza
o automazione

quadro elettrico

pozzetto passaggio polifore

bandella di messa a terra

pozzetto impianto di terra

utenza elettromeccanica

posizione galleggiante (indicativo)

illuminazione interna

cassetta di connessione

presa FM (3F+1F)

01.01
\S 0

DLUOLO

PSG.0}:

UTENZA: POMPA SOLLEVAMENTO PSG.01.01
ALIMENTAZIONE: MCC_Impianto 10 mt

POTENZA: 1,1 kW

CAVO POTENZA: FG160R16 4G2,5

CAVO SEGNALI MOTORE: FG160R16 5x1,5

UTENZA:  POMPA SOLLEVAMENTO PSG.01.02

PARTICOLARE IMPIANTO DI TERRA COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

COLLEGAMENTO ELETTRICO CORPO ILLUMINANTE SU PALO

TIPICI COLONNINA DI SEZIONAMENTO IN CAMPO

D cassetta d dervazions
Collettore di terra realizzato con barretta in rame

LEGENDA
metalica installata a vista

(D Guaina flessivite 040in PVC

(& conduttore diterra Grv tipo FS 17

D Pozzetoper impianti et nterat
) o

25mmg
(& orsetto a compressione.

(5D pispersore verticale reaiizzato con picchetto i acciaio zincato
Toreno
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ALIMENTAZIONE: MCC_Impianto 10 mt
POTENZA: 1,1 kw
CAVO POTENZA: FG160R16 4G2,5

CAVO SEGNALI MOTORE: FG160R16 5x1,5

i

UTENZA:  DLU.01.01

ALIMENTAZIONE: ~ Q.AUTOMAZIONE Lunghezza Linea 10mt
TIPO SEGNALE: 4-20 mA

CAVO ALIMENTAZIONE: N.1 FG160R16 3G2,5

CAVO SEGNALI: N.1 FG160H2R16 3x1,5

TIPO STRUMENTO: MISURATORE DI LIVELLO RADAR
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TENNACOLA S.p.A.
Via Prati, 20 63811
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